
Beneficii produs: 
■ Performanţe înalte, încălzire rapidă, funcţionare 
   constantă şi silenţioasă 
■ Dimensiuni compacte – instalare rapidă şi simplă 
■ Dezvoltat în conformitate cu cele mai noi cerinţe 
    şi standarde OEM 
■ Garanţia calităţii prin TS16949 

■ Întreţinere şi reparare uşoară 
■ Capabil de auto-diagnoză pentru a determina ce 
   parte a unităţii are nevoie de service sau întreţinere
■ Reţea globală de service

Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500

Evoluţie cu performanţe înalte şi diversitate 
Încălzitoarele pe aer de înaltă performanţă Webasto din se-
ria Air Top Evo sunt cea mai bună alegere pentru o încălzire 
economică a interiorului vehiculului.
Ele crează cel mai plăcut comfort posibil printr-o funcţionare 
silenţioasă, rapidă şi constantă. În plus faţă de presetarea 
temperaturii cu temostat sau ceas programabil, unitatea 
de control multi-confort MC oferă un număr de cinci posi-
bilităţi de folosire. 

În acest sens, poate fi îndeplinită oricare cerinţă în diferite 
condiţii de mediu (de exemplu, economisirea energiei ba-
teriei în cazul folosirii dese, încălziri rapide la temperaturi 
exterioare scăzute sau ajustarea funcţionării optime la alti-
tudini înalte).

Mai multe încălzitoare pot fi conectate cu scopul de a 
obţine performanţe înalte de încălzire de până la 22 kW, 
formând un Sistem Air Top Evo.

Multifuncţionalitate cu încălzitoarele pe aer Webasto



Specificaţii tehnice:

Încălzitor Air Top Evo 3900 Air Top Evo 5500

Diesel Benzină Diesel Benzină

Aprobare de tip ECE e1*2001/56*2006/119*0255*_ e1*2001/56*2006/119*0256*_

Performanţe încălzire (kW) Domeniu de lucru/ 
Plus*

1.5 - 3.5 / 3.9 1.7 - 3.5 / 3.9 1.5 - 5.0 / 5.5 1.7 - 5.0 / 5.5

Consum de combustibil (kg/h) 
Domeniu de lucru/ 
Plus* 

0.16 - 0.37 /
0.41 

0.18 - 0.37 / 0.41 0.16 - 0.52 / 0.57 0.18 - 0.52 / 0.57

Tensiune nominală (V) 12 / 24 12 12 / 24 12

Putere nominală (W) 15 - 40 / 55 15 - 95 / 130

Debit aer cald (m³/h) Domeniu de lucru/
Contrapres 0.5mbar

132 / 139 200 / 220

Combustibili Diesel EN 590 PME 
DIN EN 14214 
Ulei încălzire EL

Benzină EN 228 Diesel EN 590 
PME DIN EN 14214 
Ulei încălzire EL

Benzină EN 228

Temperatura (oC) -40 până la +40 -40 până la +40

Dimensiuni L x W x H (mm) 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

Greutate (kg) 5.9 5.9

*Creşterea performanţelor de încălzire „Plus“, disponibilă prin unitatea de control Evo MC (max. 60 min cu Air Top Evo 3900 / max. 30 min. cu Air Top Evo 
5500).
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Variante: 
■ Sistem Air Top Evo 

Pot fi conectate de la 2 până la 4 încălzitoare 
între ele cu scopul de a atinge performanţe 
de încălzire de 7,8/11/16,5 sau 22 kW.

■ Vehicule Militare 
Este disponibilă şi varianta Diesel de încălzire pentru desti-
naţii speciale militare. Carcasa de protecţie metalică 
îndeplineşte normele actuale ale Def Standard 59 - 41 şi MIL 
461 F. Aceasta conţine o unitate de control integrată şi 
este aprobată pentru diferite tipuri de combustibili militari.

Unităţi de control: 
■ Buton de comandă pentru setarea temperaturii 
   dorite.

■ Unitate de control Multi-Comfort MC 04 / 05. 
Unitate de control pentru setarea uniformă a temper-
aturii cu posibilitatea alegerii a 5 funcţii diferite.

Unitate de
control

Senzor de
temperatură

Model Microbuz
Transporter 

Camion Autobuz Vehicul 
pe şine

Utilaje Vehicul 
special

Vehicul 
militar

Air Top Evo 3900 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Air Top Evo 5500 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Webasto România Trading SRL 
Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 61-63
075100 Otopeni, Ilfov

Tel:  (+4) 021 203 27 51 
Fax: (+4) 021 203 27 92 
E-mail: office@webasto.ro

www.webasto.ro

Domeniu de lucru/
Plus


